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@ Raupenformige Verpackungshulle 

Die Erfindung bstrffft eine biaxial streckorientierte und 
thermofixierte ein- oder mehrschichtige raupenformige Ver- 
packungshulle auf Poiyamidbasis, die eine Raffdichte von 
bis zu 1 : 200, bei einer Lange der gerafften Raupe von 40 bis 
100 cm aufweist sowie ein Verfahren zur Hersteiiung der 
Verpackungshulle. 



s 

B 

CO 

0) 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereicJrten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKERS 10.97 702 061/343 



13/26 



DE19625094 



Page 1 of 13 



Original document 



Shirred stick packaging casing 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 



Applicant: 
Classification: 




- international: A22C13/00; C08JS/18; C08L77/00; A22C13/00; C08J5/18; 

C08L77/00; (IPC1-7): B65D37/00; A22C13/00; 
B65D65/40; C08L77/00 

- european: 

Application number: DE19961025094 19960624 
Priority number(s): DE19961025094 19960624 

View INPADOC patent family 



Abstract not available for DE19625094 
Abstract of corresponding document: US5928738 

The invention relates to a biaxially stretch-oriented and heat-set, single-layer or multilayer shirred sticl 
polyamide-based packaging casing which has a shirring density of up to 1 :200, at a length of the shirre 
stick of from 40 to 100 cm, and to a process for producing the packaging casing. 



Description of DE19625094 



Die Erfindung betrifft eine raupenformige Verpackungshulle auf der Basis von Polymerblends, 
insbesondere eine kiinstliche Wursthulle auf der Basis von Polyamid, die aus biaxial streckorientertem i 
thermofixiertem Schlauchmaterial gerafft ist. 

Es gibt bereits zahlreiche Kunststoffolien zur Verpackung von pastos oder schmelzflussig abfullbaren 
Lebensmitteln. In der Regel werden sie auf der Basis von Polyethylenterephthalat (PET), 
Polyvinylidenchlorid (PVDC) und Polyamid (PA) hergestellt. Biaxial verstreckte PET-Hullen eignen si( 
■edoch nicht fur Koch- und Briihwurst, da sie sich kaum dehnen lassen und auch nur wenig schrumpfen 
konnen. PVDC-Hiillen sind zwar wesentlich dehnbarer, verlieren aber nach dem Fiillen leichter ihre Foi 
Dies wird besonders deutlich, wenn die Wiirste tiber langere Zeit hangen. Polyamidhiillen sind dehnban 
schrumpfen mehr und sind deshalb fur Koch- und Briihwurst besser geeignet. 
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